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Wersja: 6.1
Data wydania: 13.03.2018
Data zapadalnosci: 24.10.2016

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) artykut 31, zatgcznik Il ze zmianami.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa produktu: PRIMA DP200R

Numer produktu: 000001015847

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zidentyfikowane zastosowania: Roztwér roboczy wywotywacza fotograficznego
Zastosowania odradzane: Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku przemystowego i zawodowego.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent
Agfa NV
Septestraat 27
2640 Mortsel
Belgium

E-mail: electronic.sds@agfa.com
Dostawca krajowy

Agfa NV (Spétka Akcyjna) Oddziat w Polsce

ul. Jutrzenki 137A

02-231 Warszawa

Polska

E-mail: electronic.sds@agfa.com

1.4 Numer telefonu alarmowego:

Telefon: +32 3 4442111
Telefaks: +32 3 4447094

Telefon: +48 22 31 11 900

Numer telefonu alarmowego (Belgia) : +32 3 4443333 (24h/24h)

IMP
tel.: (48 42) 631 45 02, 655 25 0

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Produkt jest zaklasyfikowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008, z pézniejszymi zmianami.

Zagrozenia Fizyczne

Koroduje metale
Zagrozenia dla Zdrowia

Dziatanie zrgce na skore
Powazne uszkodzenie oczu

2.2 Elementy Oznakowania

SDS_PL - 000001015847

Kategoria 1
Kategoria 1A

Kategoria 1

H290: Moze powodowaé korozje metali.
H314: Powoduje powazne oparzenia skory oraz

uszkodzenia oczu .
H318: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
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Zawiera:

potassium silicate
Potassium hydroxide

dap

Hasto ostrzegawcze:

Zwroty wskazujace
rodzaj zagrozenia:

Ostrzezenie
Zapobieganie:

Reagowanie:

NiebezpieczehAstwo

H290: Moze powodowaé korozje metali.

H314: Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .

P260: Nie wdycha¢ pylu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone
oczu/ochrone twarzy.

P310: Natychmiast skontaktowac sig z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCzU:
Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe,

jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z
wiosami): Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptukac
skore pod strumieniem wody [lub prysznicem].

<** Phrase code not available: [ PL ] ZAGFA-ARI-S-100016472 **>: Po

2.3 Inne zagrozenia

potknieciu : Wyptukac¢ usta. NIE wywotywaé wymiotow.

Nie spetnia kryteriow: trwatos¢, bioakumulacja, toksycznos¢. Nie spetnia

kryteriow: wysoka trwatos¢, wysoka bioakumulacja.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Informacje ogdlne: Brak danych.
Nazwa Stezenie Nr CAS Nr WE. Nr Wspétczynni {Uwagi
chemiczna rejestracyjny |k M:
wedtug
REACH
potassium 5-<10% 1312-76-1 215-199-1 01- Brak
silicate 2119456888- | danych.
17-0001
Potassium 1-<2% 1310-58-3 215-181-3 01- Brak #
hydroxide 2119487136- | danych.
33-XXXX

* Wszystkie stezenia podawane sg w postaci procentdw wagowych, chyba ze sktadnik jest gazem. Stezenia
gazéw podawane sg w procentach objetosciowych.
# Niniejsza substancja posiada progi narazenia dla miejsca pracy.

Klasyfikacja

Nazwa chemiczna Klasyfikacja Uwagi
potassium silicate Skin Corr.: 1B: H314 Eye Dam.: 1: H318
Potassium hydroxide Met. Corr.: 1: H290 Skin Corr.: 1A: H314 Eye Dam.: 1: H318 Brak
Acute Tox.: 4: H302 danych.

SDS_PL - 000001015847

2/13




Wersja: 6.1

AG FA Data wydania: 13.03.2018
Data zapadalnosci: 24.10.2016

Petny tekst wszystkich zwrotéw H podano w punkcie 16.

CLP: Rozporzadzenie Nr 1272/2008.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

Uwagi ogolne: UWAGA! Personel ratowniczy musi zdawac¢ sobie sprawe z wlasnego
zagrozenia podczas akcji ratowniczej!

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Wdychanie: Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ na swieze powietrze.

Kontakt ze skora: Po ukonczonej pracy zdjgé zanieczyszczong odziez i umyc sie doktadnie
wodg z mydtem.

Kontakt z oczami: Natychmiast przemywac¢ duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut.
Wyjac soczewki kontaktowe - jesli jest to tatwe do zrobienia. Natychmiast
wezwacé lekarza lub powiadomi¢ centrum zatrué.

Spozycie: Dokfadnie wyptukaé usta.

Srodki ochrony osobistej dla  Informacje na temat $rodkéw ochrony indywidualnej patrz SEKCJA 8.
udzielajacych pierwszej
pomocy:

4.2 Najwazniejsze ostre | Dodatkowe informacje o dziataniu szkodliwym dla zdrowia — por. punkt 11.
opoéznione objawy oraz
skutki narazenia:

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegblnego postepowania z
poszkodowanym
Zagrozenia: Dodatkowe informacje o dziataniu szkodliwym dla zdrowia — por. punkt 11.

Leczenie: Jesli wystapig objawy, zapewni¢ pomoc medyczng.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

Ogélne zagrozenia Nie stwierdzono nadzwyczajnych zagrozen pozarem ani wybuchem.
pozarowe:

5.1 Srodki gasnicze
Stosowne srodki gasnicze:  Gasi¢ pozar piang, dwutlenkiem wegla, proszkiem lub mgtg wodna.

Niewtasciwe srodki Nie gasi¢ pozaru strumieniem wody, gdyz spowoduje to rozprzestrzenienie
gasnicze: sie ognia.

5.2 Szczegolne zagrozenia Wskutek pozaru mogg wydziela¢ sie gazy stanowigce zagrozenie dla
zwigzane z substancja lub zdrowia.
mieszaning:

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Szczeg6lne procedury Brak danych.
gasnicze:

Specjalny sprzet ochronny W warunkach pozarowych stosowaé urzgdzenia oddechowe z wtasnym
dla strazakow: obiegiem powietrza i odziez ochronng pokrywajgcg cate ciato.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
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6.1 Indywidualne $rodKi Uzywacé sprzetu ochrony osobistej. Przed wejsciem na zagrozony teren
ostroznosci, wyposazenie zatozy¢ sprzet ochrony osobiste;.
ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych:

6.2 Srodki Ostroznosci w Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Zapobiegaé¢ dalszemu wyciekowi lub
Zakresie Ochrony rozlaniu jezeli to bezpieczne. Nie zanieczyszczac¢ zrédet wody ani
Srodowiska: kanalizaciji. Inspektor ochrony $rodowiska musi by¢ poinformowany o

wszystkich powazniejszych uwolnieniach.

6.3 Metody i materiaty Zatrzymac¢ wyptyw materiatu, jezeli mozna to zrobi¢ bez ryzyka. Zebra¢
zapobiegajace piaskiem albo innym obojetnym materiatem chtonnym.
rozprzestrzenianiu sie
skazenia i stuzace do
usuwania skazenia:

6.4 Odniesienia do innych Informacje na temat $rodkéw ochrony indywidualnej patrz SEKCJA 8.
sekcji: Usuwanie odpadow - patrz pkt 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie:

7.1 Srodki ostroznosci Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nosi¢ odpowiednie srodki ochrony
dotyczace bezpiecznego indywidualnej. Przestrzega¢ podstawowych zasad BHP.
postepowania:

7.2 Warunki bezpiecznego Przechowywa¢ w pojemniku odpornym na korozje o odpornej powioce
magazynowania, w tym wewnetrzne;.
informacje dotyczace
wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:

7.3 Szczegblne zastosowanie(-  Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytku przemystowego i zawodowego.
a) koncowe:

‘SEKCJA 8: Kontrola narazenia/érodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry Dotyczace Kontroli

Dopuszczalne Wartos$ci Narazenia Zawodowego

Rodzaj Wartosci Dopuszczalnych Zrodio

Nazwa chemiczna
Dawek

Potassium hydroxide MAC-NDS 0,5mg/m3 | Polska. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817) (12

2011)
MAC- 1 mg/m3 | Polska. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i
NDSCh Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w

sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817) (12

2011)
Pochodna ilo$€ nieszkodliwa dla srodowiska - wartosci
Krytyczny sktadnik Rodzaj Droga Ostrzezenia Spostrzezenia
napromieniowania zagrozenia zdrowia
potassium silicate Pracownicy Skérny Uktadowe, diugotrwate; |Toksyczno$¢ dawki
1,49 mgl/kg powtarzalnej
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Pracownicy przez drogi oddechowe |Ukfadowe, dtugotrwate; |Toksycznos$¢ dawki
5,61 mg/m3 powtarzalnej
Ogélna populacja Skérny Uktadowe, dtugotrwate; |Toksyczno$¢ dawki
0,74 mg/kg powtarzalnej
Ogélna populacja Doustnie Uktadowe, diugotrwate; |Toksycznos¢ dawki
0,74 mg/kg powtarzalnej
Ogélna populacja przez drogi oddechowe |Ukfadowe, dtugotrwate; |Toksycznos$¢ dawki
1,38 mg/m3 powtarzalnej
Potassium hydroxide Pracownicy przez drogi oddechowe |Lokalne, diugotrwate; 1 |Dziata draznigco na drogi
mg/m3 oddechowe.
Ogélna populacja przez drogi oddechowe |Lokalne, diugotrwate; 1 |Dziata draznigco na drogi
mg/m3 oddechowe.

Przewidywane stezenie nieszkodliwe dla $rodowiska - wartosci

Krytyczny sktadnik Dziedzina srodowiska Przewidywane stezenie nieszkodliwe dla
srodowiska - wartosci

potassium silicate Srodowisko wodne (woda stodka) |7,5 mg/l

Zaktad oczyszczania $ciekéw 348 mgl/l

Srodowisko wodne (woda morska) |1 mgl/l

Srodowisko wodne (uwalnianie 7,5 mg/l
przejsciowe)

8.2 Kontrola narazenia
Stosowne Techniczne Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Srodki Kontroli:

Indywidualne $rodki ochrony takie jak osobiste wyposazenie ochronne

Informacje ogdlne: Stosowaé wymagane $rodki ochrony indywidualnej. Srodki ochrony
osobistej powinny by¢ dobrane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ich
homologacji i przy wspétpracy z ich dostawca. Podczas operowania tym
materiatem nalezy stosowac sie do instrukcji przekazanych w trakcie
szkolenia.

Ochrona oczu lub twarzy: Gogle ochronne. EN 166.

Srodki ochrony skéry

Srodki ochrony rak: W przypadku ryzyka bezposredniego kontaktu albo rozpryskéw powinny
by¢ stosowane rekawice ochronne.(EN374) W przypadku dtugotrwatego lub
powtarzajgcego sie narazenia wymagane sg rekawice ochronne odporne
na substancje chemiczne. Kauczuk butylowy. Grubo$¢ rekawic: > 0,70 mm
Czas przetomu: > 480 min Ryzyko rozpryskéw: Kauczuk nitrylowy.
Zalecane sg rekawice nitrylowe, ale uwaga! Ptyn moze przez nie przenikaé.
Zalecana jest czesta zmiana rekawic. Rekawice powinny byé dobierane
droga konsultacji z dostawca, ktéry moze poinformowac o czasie ich
dziatania ochronnego.

Inne: Ubranie ochronne : ubranie z dtugimi potami EN13688
Ochrona drog W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowaé¢ odpowiedni sprzet do
oddechowych: oddychania. Zasiegng¢ porady od lokalnego inspektora.
Higieniczne srodki Nalezy zawsze przestrzega¢ prawidtowej higieny osobistej, typu mycie po
ostroznosci: kontakcie z materiatem i przed jedzeniem, piciem i/lub paleniem. Nalezy

regularnie pra¢ ubrania robocze, by usungé skazenie. Usungé¢ skazone
obuwie, ktérego nie mozna oczyscic.

Nadzér w zakresie ochrony  Nie wprowadzaé do kanalizacji.
srodowiska:

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
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Posta¢ fizyczna

Stan skupienia: ciekly

Forma: ciekly

Kolor: Bezbarwny
Zapach: Bezwonny
Prég zapachu: Brak danych.
pH: 13,7 (25 °C)
Temperatura krzepniecia: <0°C
Temperatura wrzenia: >100 °C
Temperatura zaptonu: Brak danych.
Szybkos$é parowania: Praktycznie nie paruje (20°C).
Palnosé¢ (ciata statego, gazu): Brak danych.
Granica palnosci — gorna (%): Brak danych.
Granica palnosci — dolna(%): Brak danych.
Preznos¢ par: 23,00 hPa (20 °C)
Gestosé¢ par (powietrze=1): Brak danych.
Gestosé: Brak danych.
Gestosé wzgledna: 1,080 (20 °C)
Rozpuszczalnosé

Rozpuszczalnosé w wodzie: Brak danych.

Rozpuszczalnosé (w innych Brak danych.

rozpuszczalnikach):
Wspétczynnik podziatu (n—oktanol/woda): Brak danych.

Temperatura samozaptonu: Brak danych.
Temperatura rozktadu: Brak danych.
SADT: Brak danych.
Lepkosé: Brak danych.
Wiasciwosci wybuchowe: Brak danych.
Wiasciwosci utleniajace: Brak danych.

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnos$é

10.1 Reaktywnos$é: Substancja jest stabilna w normalnych warunkach.
10.2 Stabilnosé chemiczna: Substancja jest stabilna w normalnych warunkach.

10.3 Mozliwo$¢ wystepowania Nieznane.
niebezpiecznych reakcji:

10.4 Warunki, ktorych nalezy Unika¢ wysokich temperatur lub zanieczyszczenia. Mocne kwasy.
unikaé:
10.5 Materiaty niezgodne: Atakuje metale.

10.6 Niebezpieczne produkty Brak
rozktadu:

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Informacje dotyczace prawdopodobnych drog narazenia
Wdychanie: Gtéwng droga wnikania do organizmu jest wdychanie. Przy wysokich
stezeniach, pary, wyziewy oraz mgty mogg powodowac¢ podraznienie nosa,
gardta i bton Sluzowych.
SDS_PL - 000001015847 6/13
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Kontakt ze skdra: Powoduje powazne oparzenia skory.

Kontakt z oczami: Mozliwy jest kontakt z oczami i nalezy go unikaé. Powoduje powazne
uszkodzenie oczu.

Spozycie: Mozna przypadkowo potkngé. Potkniecie moze powodowac podraznienie i
zte samopoczucie.

11.1 Informacje dotyczace skutkdéw toksykologicznych

Toksycznos$é ostra

Potkniecie
Produkt: ATEmix (Oszacowana toksyczno$¢ ostra mieszaniny): 23.785,71 mg/kg
Wymieniona substancja/wymienione substancje
potassium silicate LD 50 (Szczur): > 5.000 mg/kg Experimental result, Key study
Potassium hydroxide LD 50 (Szczur): 388 mg/kg Experimental result, Key study

LD 50 (Szczur): 333 mg/kg Experimental result, Key study

Kontakt ze skérag

Produkt: Nie sklasyfikowano na toksycznos¢ ostrg w oparciu o dostepne dane.
Wymieniona substancja/wymienione substancje
potassium silicate LD 50 (Szczur) : > 5.000 mg/kg
Potassium hydroxide Brak danych.
Wdychanie
Produkt: Nie sklasyfikowano na toksycznosc¢ ostrg w oparciu o dostepne dane.

Wymieniona substancja/wymienione substancje
potassium silicate Brak danych.
Potassium hydroxide Brak danych.

Toksycznos$é dla dawki powtarzalnej

Produkt: Brak danych.
Wymieniona substancja/wymienione substancje
potassium silicate LOAEL (najnizszy poziom obserwowalnych efektéw negatywnych)
(Mysz(Zenski, Meski), Doustnie, 90 d): 716 mg/kg
Potassium hydroxide Brak danych.

Dziatanie zrace/draznigce

na skoére:
Produkt: Brak danych.
Wymieniona substancja/wymienione substancje
potassium silicate Brak danych.
Potassium hydroxide Brak danych.

Powazne uszkodzenie
oczu/dziatanie draznigce

naoczy:
Produkt: Brak danych.
Wymieniona substancja/wymienione substancje
potassium silicate in vivo (Krélik, 24 hrs): Slightly irritating

Potassium hydroxide in vivo (Krélik, 24 hrs): .ZRACY KOH 5%
in vivo (Krolik, 5 min): ZRACY KOH 5%
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Dziatanie uczulajace na
drogi oddechowe lub

skore:
Produkt: Brak danych.
Wymieniona substancja/wymienione substancje
potassium silicate Brak danych.
Potassium hydroxide Brak danych.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

In vitro
Produkt: Brak danych.
Wymieniona substancja/wymienione substancje
potassium silicate Brak danych.
Potassium hydroxide Brak danych.
In vivo
Produkt: Brak danych.
Wymieniona substancja/wymienione substancje
potassium silicate Brak danych.
Potassium hydroxide Brak danych.
Rakotworczosé
Produkt: Brak danych.
Wymieniona substancja/wymienione substancje
potassium silicate Brak danych.
Potassium hydroxide Brak danych.

Szkodliwe dziatanie na

rozrodczosé
Produkt: Brak danych.
Wymieniona substancja/wymienione substancje
potassium silicate Brak danych.
Potassium hydroxide Brak danych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Produkt: <** Phrase language not available: [ PL ] ZAGFA - 200000000012707 **>
Wymieniona substancja/wymienione substancje

potassium silicate Brak danych.

Potassium hydroxide Brak danych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne

Produkt: Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje
potassium silicate Brak danych.
Potassium hydroxide Brak danych.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Produkt: Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje
potassium silicate Brak danych.
Potassium hydroxide Brak danych.
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‘SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos$é

Toksycznos$é ostra

Ryby
Produkt: Brak danych.
Wymieniona substancja/wymienione substancje
potassium silicate LC 50 (Leuciscus idus, 48 h): > 146 mg/l (Static) wynik eksperymentalna
Potassium hydroxide NOAEL (24 h): 28 mg/l wynik eksperymentalna

NOAEL (Gambusia affinis, 96 h): 56 mg/l (Static) wynik eksperymentalna
LC 50 (Gambusia affinis, 96 h): 80 mg/l (Static) wynik eksperymentalna
LC 50 (Poecilia reticulata, 24 h): 165 mg/l (Static) wynik eksperymentalna

Bezkregowce Wodne

Produkt: Brak danych.
Wymieniona substancja/wymienione substancje
potassium silicate EC50 (24 h): > 146 mg/l (Static) wynik eksperymentalna
Potassium hydroxide EC 100 (2 d): > 10 mg/l wynik eksperymentalna

Toksycznos$é chroniczna

Ryby
Produkt: Brak danych.
Wymieniona substancja/wymienione substancje
potassium silicate Brak danych.
Potassium hydroxide Brak danych.

Bezkregowce Wodne

Produkt: Brak danych.
Wymieniona substancja/wymienione substancje

potassium silicate Brak danych.

Potassium hydroxide Brak danych.

Toksycznosé€ dla roslin wodnych

Produkt: Brak danych.
Wymieniona substancja/wymienione substancje

potassium silicate Brak danych.

Potassium hydroxide Brak danych.

12.2 Trwatosé i Zdolnosé do Rozktadu

Biodegradacja

Produkt: Brak danych.
Wymieniona substancja/wymienione substancje

potassium silicate Brak danych.

Potassium hydroxide Brak danych.

Stosunek BZT/ChZT
Produkt Brak danych.

Wymieniona substancja/wymienione substancje
potassium silicate Brak danych.

SDS_PL - 000001015847
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Potassium hydroxide Brak danych.

12.3 Zdolnos¢ do Bioakumulacji

Produkt: Brak danych.
Wymieniona substancja/wymienione substancje

potassium silicate Brak danych.

Potassium hydroxide Brak danych.

12.4 Mobilno$é w Glebie: Brak danych.

Znane lub przewidywane przenoszenie do sektoréw srodowiskowych
potassium silicate Brak danych.
Potassium hydroxide Brak danych.

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci  Nie spetnia kryteriow: trwato$¢é, bioakumulacja, toksycznos¢. Nie spetnia

PBT i vPVB: kryteriow: wysoka trwatosé, wysoka bioakumulacja.
potassium silicate Brak danych.
Potassium Brak danych.
hydroxide
12.6 Inne Szkodliwe Skutki Brak danych.
Dziatania:
12.7 Dodatkowe informacje: Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Informacje ogélne: Aspekty utylizacyjne (wtgcznie z utylizacjg zanieczyszczonych pojemnikéw
lub opakowan) Utylizowa¢ odpady we witasciwym zaktadzie i zgodnie z
obowigzujgcymi ustawami i przepisami oraz charakterystykg substancji w
chwili utylizaciji.

Sposo6b usuwania: Umy¢ przed pozbyciem sie. Pozbywa¢ sie w urzgdzeniach podlegajgcych
kontroli.

Poniewaz opréznione pojemniki zawierajg pozostatosci produktu, nalezy
przestrzegaé¢ ostrzezen zawartych na etykiecie, nawet po opréznieniu
pojemnika.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR
14.1 Numer UN (numer ONZ): UN 1719
14.2 Prawidtowa Nazwa Przewozowa MATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY, I.N.O.(Krzemian

UN: potasu)
14.3 Klasa(-y) Zagrozenia w
Transporcie

Klasa: 8
Etykieta(y): 8
Nr zagrozenia (ADR): 80
Kod ograniczen przejazdu przez  (E)
tunele:

14.4 Grupa pakowania: Il
Ograniczona ilos¢ 1,00L
Wytagczona ilo$¢ E2
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14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:
14.6 Szczegblne srodki ostroznosci
dla uzytkownikéw:

RID

14.1 Numer UN (numer ONZ):

14.2 Prawidtowa Nazwa Przewozowa

UN

14.3 Klasa(-y) Zagrozenia w
Transporcie
Klasa:
Etykieta(y):

14.4 Grupa pakowania:

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci
dla uzytkownikow:

IMDG

14.1 Numer UN (numer ON2Z):

14.2 Prawidlowa Nazwa Przewozowa
UN:

14.3 Klasa(-y) Zagrozenia w
Transporcie
Klasa:
Etykieta(y):
EmS No.:

14.4 Grupa pakowania:
Ograniczona ilosé
Wytgczona ilosé

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci
dla uzytkownikow:

IATA

14.1 Numer UN (numer ON2Z):

14.2 Prawidtowa nazwa Przewozowa:

14.3 Klasa(-y) Zagrozenia w
Transporcie:
Klasa:
Etykieta(y):

14.4 Grupa pakowania:
Ograniczona ilosé
Wytgczona ilos¢

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska:

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci
dla uzytkownikow:

Inne informacje
Samoloty pasazerskie i
towarowe:

Transport lotniczy wytgcznie
samolotem transportowym:

SDS_PL - 000001015847

Nie

UN 1719
MATERIAL. ZRACY CIEKLY, ZASADOWY, I.N.O.(Krzemian
potasu)

UN 1719
CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.(Potassium silicate)

8

8

F-A, S-B

I

1,00L

E2

Nie objeto przepisami

UN 1719
Caustic alkali liquid, n.o.s.(Potassium silicate)

Il
0,50L
E2
Nie

Dozwolone.

Dozwolone.
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14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL | kodeksem IBC: nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny:

Przepisy UE
Rozporzadzenie (WE) Nr 2037/2000 w sprawie substancji zubozajacych warstwe ozonowa: zadne
Rozporzadzenie (WE) Nr 850/2004 dotyczace trwatych zanieczyszczen organicznych: zadne

Rozporzadzenie (WE) Nr 689/2008 doryczace wywozu i przywozu chemikaliow niebezpiecznych:
zadne

Lista kandydacka do autoryzacji substancji wzbudzajacych szczegélnie duze obawy (SVHC) EU
REACH: zadne

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006, Zalgcznik XVII: Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych substancji, preparatow i wyrobow: zadne

Dyrektywa Nr 2004/37/WE w sprawie ochrony pracownikéw przed zagrozeniem dotyczacym
narazenia na dziatanie czynnikdw rakotwérczych lub mutagenéw podczas pracy.: zadne

Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 pazdziernika 1992 r. w sprawie wprowadzenia srodkow
stuzacych wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczenstwa i zdrowia pracownic w cigzy,
pracownic, ktore niedawno rodzity, i pracownic karmigcych piersia: zadne

Dyrektywa 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczenstwa powaznych awarii zwigzanych z
substancjami niebezpiecznymi: zadne

ROZPORZADZENIE (WE) NR 166/2006 w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i
Transferu Zanieczyszczen, ZALACZNIK II: Zanieczyszczenia: zadne

Dyrektywa 98/24/WE dotyczgca ochrony pracownikow przed zagrozeniami odnoszacymi sie do
srodkéw chemicznych w miejscu pracy:

Nazwa chemiczna Nr CAS Stezenie
Potassium hydroxide 1310-58-3 1,0-10%

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz.
322.zpdzn. zm.); Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21); Ustawa z dnia 13
czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (DZ.U. 2013, poz. 888); Ustawa z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 227, poz. 1367); Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (DZ.U. poz. 817); Rozporzgdzenie Ministra
Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w
miejscu pracy czynnikdéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z pézn. zm.).

15.2 Ocena bezpieczenstwa Nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego.
chemicznego:

SEKCJA 16: Inne informacje

Informacja o aktualizaciji: Nie dotyczy.
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Odniesienia
PBT PBT: trwata, bioakumulatywna i toksyczna substancja.
vPvB vPVB: bardzo trwata i bardzo biokumulatywna substancja .
Odniesienia do kluczowej Karta charakterystyki od dostawcy.

literatury i zrodet danych:

Brzmienie zwrotow okreslajacych zagrozenie H w sekcji 213

H290 Moze powodowacé korozje metali.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz
uszkodzenia oczu .
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Informacje o szkoleniu: Brak danych.

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008, z pézniejszymi zmianami.
Met. Corr. 1, H290 rachunkowy

Skin Corr. 1A, H314 rachunkowy

Eye Dam. 1, H318 rachunkowy

Data Wydania: 13.03.2018

Nr karty charakterystyki

(SDS):

Ograniczenie Niniejszych informacji udziela si¢ bez zadnych gwarancji. JesteSmy
odpowiedzialnosci: przekonani, ze informacje sg prawidtowe. Informacji tych nalezy uzyc¢ dla

niezaleznego okreslenia metod ochrony pracownikéw oraz srodowiska
naturalnego.
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